TEKSTI JA KUVAT: JUKKA RAJALA

Pohjaveden
korkeuden

seurantaa

kuopan avulla

Sateinen kesa paljastaa puutteita maan kuivatuksessa ja

rakenteessa. Pohjaveden korkeus vaikuttaa suuresti pellon

kasvukuntoon. Miten viljelija voi seurata pohjaveden

korkeutta?

ilatasolle sopiva pohjaveden

korkeuden seurantamenetel-

md on kaivaa lapiolla noin

40 cm syva kuoppa ja seura-

ta veden korkeuden vaihte-

Iua ja sitd, miten nopeasti ve-
denpinta kuopassa laskee sateen jilkeen.
Runsaampien sateiden jilkeen kesilli maa
on havaintojen tekoon tarpeeksi mirkii.
Syksylld maa voi olla jatkuvasti mérkad, jol-
loin havaintojen teko on helppoa.

Kuivavaraa pellossa pitiisi olla vihintiin
60 cm. Runsaan sateen jalkeen vedenpin-
nan pitéisi laskea kasvukaudella 0,5-2 vrk
kuluessa tihin syvyyteen. Silloin kuivatus
on hyva.

Jos pohjaveden pinta on 0-20 cm syvyy-
dessd, pellolla on merkittivii kuivatuksen/
rakenteen parantamishaasteita. Myos 20-
40 cm syvyydessd oleva veden pinta ker-
too puutteista pellon lipdisevyydessi ja
kuivatuksessa.

Erikseen on selvitettivd, miksi pohjavesi
on korkealla ja miten kuivatusta kannattaa
parantaa, jotta paistiin vihintiin 60 cm
kuivavaraan.

Eri kasvilajit vaativat eri syvyisen kuiva-
varan. Esimerkiksi syysviljat, syyssljykas-
vit, mailaset ja puna-apila vaativat syvin
kuivavaran. Alsikeapila ja valkoapila me-
nestyvat, vaikka pohjavesi olisi ajoittain
korkeammallakin.

Korkealla oleva pohjavesi pitii maan pit-
kédn méarkind ja alttiimpana tiivistymiselle.
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> Huonompikasvuisissa
kohdissa pohjavesi oli noin
5-12 ¢cm syvyydessda. Sadot
ovat olleet naillé alueilla

korkeintaan keskinkertaisia.

Kasvukunto néilla alueilla
on huononlainen ja
satovarmuus heikompi.

Viettavalla lohkolla maalajitesuhteet ja
pinnanmuodot vaihtelevat lohkon eri osissa.
Lohkolla on sekd hyvin ettd huonosti kasvavia
alueita. Hyvin ja huonosti kasvavat alueet nakyvat
viljakasvustossa selvdsti oheisessa satelliittikuvassa.

< Hiesusavilohkon
tasaisen yldosan
hyvékasvuisissa kohdissa
kuoppaan kertyi vain
vahan vettd vuorokausi
sateen paattymisen
jalkeen, vaikka vetta

oli satanut runsaasti.
Pohjavesi oli noin 22-27
cm syvyydessa. Nailla
alueilla sadot ovat olleet
hyvia.

S



Kuivatus tirkei erityisesti
luomupellolla

Luomuviljelyssd kuivatuksen tulee olla
parempi kuin tavanomaisessa, varsinkin
hidasliukoisia lannoitteita kiytettdessa
(kuivalanta, viherlannoitus, kompostit).
Helppoliukoisella lannoituksella ja lehti-
lannoituksella voidaan osittain kompen-
soida puutteita maan rakenteessa, juurten
kasvussa, pienelidtoiminnassa ja ravintei-
den vapautumisessa.

Oheisten kuvien kertomat erot pohja-
veden korkeudessa selittivit eroja loh-
kon eri osien kasvukunnossa. Viljoilla sa-
toeroa hyvien ja huonojen kohtien vélilla
voi helposti olla 1-3 t/ha. Puna-apilalla ja
mailasilla niiden menestymisen edelly-
tys on riittivin syvilld pysyva pohjave-
si. Korkean pohjaveden alueet ovat myos
herkempii sateisille vuosille.

Kuivatuksen tulee olla niin hyvi, ettd
kuivavaraa on riittivasti runsaampienkin
sateiden aikaan ja jilkeen. Hyvi kuivava-
ra mahdollistaa hyvirakenteisen maan,
jolloin kasvien juuret piisevit syville ja
tuottavat hyvin sadon seki sadevuonna
ettd poutavuonna.

Syksylld ja talvella kannattaa pohja-
veden korkeutta seurata erityisesti syys-
viljalohkoilla - ja lohkon eri osissa. On
hyvi seurata, missd médrin pohjaveden
korkeus selittdd syysviljojen talvehtimis-
ta ja kasvua. Puna-apila- ja mailasnurmil-
la pohjaveden korkeutta kannattaa myos
seurata. «

Hyvéan kuivatuksen
pellosta saadaan
hyvia luomusatoja.

Viljelijén muistilista

On syytd seurata pohjaveden pinnan
korkeuden vaihtelua.

Seurantaan sopii lapiolla kaivettu
noin 40 cm syvyinen kuoppa.
Lohkolle kannattaa kaivaa useampia
kuoppia, huono- ja hyvakasvuisia
kohtia vertaillen.

Kannattaa vertailla myds hyvin ja
huonosti kasvavia lohkoja.
Korkealle nouseva pohjavesi
paljastaa, ettd maan kuivatus ej ole
riittava.

Kuivavaraa pitda olla vahintaan

60 cm, jotta kuivatus on hyva.
Pohjavesi ei saisi nousta 40 cm
lahemmaksi pellon pintaa.
Runsaiden sateiden jalkeen
pohjaveden pinnan tulisi laskea
nopeasti 0,5-2 vuorokaudessa
tavoitetasolle, lampimé&én
vuodenaikaan nopeimmin.
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